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PUK-Solarline
Legende

A Querschnitt
d  Durchmesser
D  Durchmesser
G  Gewicht
H Hohe
| F_Iéchentrégheitsmoment 2. Grades um
vy die Y-Achse
| F_Iéchentrégheitsmoment 2. Grades um
z  die Z-Achse
L  Lange
k  Klemmbereich
LGL Langloch
@  Durchmesser
P  Belastung
t Materialstarke
W, Widerstandsmoment um die Y-Achse
W,  Widerstandsmoment um die Z-Achse
r-1  Schraubmittel, ohne Materialangabe: Stahl,
L4 verzinkt und bichromatiert
Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN 1SO 1461
[3 Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V 2A)
Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571 / 1.4404 (V 4A)
Aluminium (EN AW 6063 T66)
Polyathylen
Gummi (EPDM)
1 Feld | 2 Feld | Dach
I l l"":" - Stutzen
\ Quertrager
Diagonale
Langstrager

Modultrager






















































































































PUK-Solarline

Anschlussteile
BGUDT Artikel ©
Anschlussteil Diagonale kg
BGUDT F 1,1
BGUDWT Artikel G
Anschlussteil Diagonale kg
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PUK-Solarline

Anschlussteile
BGA 41 Artikel ©
Kopfplatte kg
BGA 41F 1,2
maogliches Zubehor ist:  Seite
SD B30
SES B31
AM(F)22 B34 /B35
200 X
- 16 013 ° S
AT ol |
—11 36 ] 42 -
BGU 60
Kopfplatte Artikel G
kg
BGU 60F 1,2
inklusive ist: Seite
4 x SES 10x20 B31
4 x SEM 10 B31
4 x US 10x21 B32
200 3
146 = e
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36 50
KA SES 10x20F @ KHU 60
SEM 10 @ @
Us 10x21 \@\ L
SES 12x25F 5
AMF22 M12F @
BGU 60 @
BGA 41
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SD10-10 E4 SD10-10 E4
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PUK-Solarline
Anschlussteile

BGI
Kopfplatte

80| |CD 36413 @Eo
BLD

Anschlussteil Diagonale

Artikel Neigungswinkel (a) G
o kg
BGI F 0 1,40
BGI 20 F 20 1,77
BGI 25 F 25 1,75
BGI 30 F 30 1,73
BGI 35 F 35 1,71
inklusive ist: Seite
3 x FRS 10x30F B33
3 x SEM 10F B32
Artikel auch mit anderen Neigungen vorhanden.
Artikel G
kg
BLD F 0,5

maogliches Zubehor ist:
SD

SES

AM(F)22

HS 18

AM(F)18
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PUK-Solarline

Anschlussteile
AT-BLI Artikel G
Anschlussteil Diagonale kg
— % AT-BLI F 1,45
(@@ inklusive ist: Seite mogliches Zubehor ist:  Seite
) 2 x SES 12x30F B31 SD B30
2xUS 13x24 F B32
0 2 X SEM 12F B32
& )
) : @@
0
®13 o
O 140
@)
70
AT-BL Artikel G
Anschlusswinkel kg
/yvg\%\y AT-BLF 0,12
maogliches Zubehor ist:  Seite
SD B30
40
i LGL ox25 @M
Ny

AT-BLI

KHI
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PUK-Solarline
Anschlussteile PUK

W Artikel G
Anschlusswinkel ‘g
/ AT-W F 0.18

/ LGL 1Mx48

\
N < g
L 5o Artikel L G
KHL-Profil mm L
E—— KHL 50-01 F s 0,09
KHL 50-02 F 200 0,18
KHL 50-03 F 300 0,27
KHL 50-04 F 400 0,35
KHL 50-05 F 500 0,44
KHL 50-06 F 600 0,53
KHL 50-07 F 700 0,62
KHL 50-08 F 800 0,71
KHL 50-09 F 900 0,80
KHL 50-10 F S0 S
KHL 50-15 F 1500 133
’ KHL 50-20 F 2000 1,77
A
v




PUK-Solarline

Anschlussteile
TBB Artikel G
Trapezblechbugel kg
M10x20 TBB F 0,48

: L

AT-U Artikel G
Anschlussteil Stiitze kg
40{ AT-U 40 F 0,71
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PUK-Solarline

Befestigungszubehor
BS1 Artikel Set G
Befestigungssatz besteht aus kg/100
BS1-10x20F 1x SES 10x20F, 2x US 10x21F, 1x SEM 10F 4,1
BS1-10x25F 1x SES 10x25F, 2x US 10x21F, 1x SEM 10F 4.4
BS1-10x30F 1x SES 10x30F, 2x US 10x21F, 1x SEM 10F 4.6
BS2 Artikel Set G
Befestigungssatz besteht aus kg/100
E|
BS2-10x20E 1x IK 10x20E, 1x US 10x21E, 1x US 10x30E, 51
1x SEM 10E
BS2-10x25E 1x IK 10x25E, 1x US 10x21E, 1x US 10x30E, 553
1x SEM 10E
BS2-10x30E 1x IK 10x30E, 1x US 10x21E, 1x US 10x30E, 5,6
1x SEM 10E

KHU 60
BS1

i )
DD D e &,
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PUK-Solarline

Befestigungszubehor
SD Artikel %) e P P D [ G
Spreizdubel mm mm kN kN mm mm  kg/100
SD 8/10E4 8 0-10 2,0 4.8 8 75 3,6
SD 10/10E4 10 0-10 4,3 7,6 10 90 6,2
? SD 12/10E4 12 0-10 5,7 9,5 12 115 10,9
SA Artikel %] d P D Lo G
Schlaganker mm mm kN mm mm  kg/100
SA6E4 6 6-12 3,2 8 27 0,4
SA 8E4 8 11-17 3,9 10 & 0,5
SA 10E4 10 13-19 6,1 12 44 0,8
SA 12E4 10 15-21 8,5 15 54 1,6
GB Artikel (%) L G
Gewindestange (DIN 975) mm mm kg
GB M8-10E 8 1000 0,3
GB M10-10E 10 1000 0,5
GB M12-10E 12 1000 0,7
- Spannungsquerschnitte nach DIN 267 T4:
GB M8: 36,6 mm?
. / Bz o3
(
VM Artikel (%) L G
Verbindermuffe mm mm kg
\/ VM M8E 8 30 0,01
®<bL VM M10E 10 30 0,03
VM M12E 12 30 0,05
Einzelbefestigung
* gerissener und ungerissener Beton > B 25,
bzw. C20/C25 Es gelten die jeweils giiltigen Zulassungsbe-
** ungerissener Beton = B 25, bzw. C20/C25 scheide.
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PUK-Solarline
Befestigungszubehor PUK

FRSV
Flachrundschraube

IK
Innensechskantschraube (DIN 912)

0
- g
:

SES
Sechskantschraube (DIN 933)

Artikel (/] d D L G
mm mm mm mm kg/100
FRSV 10x20F 10 2,5 24 20 2,3
FRSV 6x12E 6 15 16 12 0,5
FRSV 6x16E 6 1,5 16 16 0,7
FRSV 8x16E 8 2,0 20 16 1,3
FRSV 10x20E 10 2,5 24 20 2,3
Artikel (/] d D L G
mm mm mm mm kg/100
IK 8x10E 8 6 13,3 10 1,0
IK 8x20E 8 6 13,3 20 1,3
IK 8x25E 8 6 13,3 25 1,5
IK 8x30E 8 6 13,3 30 1,7
IK 8x40E 8 6 13,3 40 2,1
IK 8x50E 8 6 153 50 25
IK 10x20E 10 8 16,3 20 2,3
IK 10x25E 10 8 16,3 25 2,5
IK 10x30E 10 8 16,3 30 2,8
IK 10x40E 10 8 16,3 40 83
IK 12x20E 12 10 18,3 20 3,2
IK 12x25E 12 10 18,3 25 3,6
IK 12x30E 12 10 18,3 30 3,9
IK 12x40E 12 10 18,3 40 4,7
IK 12x50E 12 10 18,3 50 5,5
Artikel (%] D L G
mm mm mm kg/100
SES 10x20F 10 17(16) 20 2,1
SES 10x25F 10 17(16) 25 2,4
SES 10x30F 10 17(16) 30 2,6
SES 10x80F 10 17(16) 80 51
SES 10x130F 10 17(16) 130 7,6
SES 12x20F 12 19(18) 20 3,1
SES 12x30F 12 19(18) 30 3,8
SES 12x40F 12 19(18) 40 4,5
SES 12x50F 12 19(18) 50 5,2
SES 12x70F 12 19(18) 70 6,6
E|
SES 8x20E 8 13 20 1,2
SES 8x25E 8 13 25 1,4
SES 10x20E 10 17 20 2,1
SES 10x30E 10 17 30 2,6
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PUK-Solarline

Befestigungszubehor

us Artikel (%) d D G
Unterlegscheibe (DIN 125) mm mm mm kg/100
— @ US 10x21F 10,5 2,0 21,0 0,4
\3@ d H US 13x24F 13,0 2,5 24,0 0,6
US 17x30F 17,0 3,0 30,0 11
US 8X17E 8,4 15 17,0 0,2
US 10x21E 10,5 2,0 21,0 0,4
US 13x24E 13,0 2,5 24,0 0,6

Unterlegscheibe (DIN 9021)
US 10x30F 10,5 2,5 30,0 1,2
US 13x40F 13,0 3,0 40,0 2,7

— ©
@ H US 8x25E 8,4 2,0 25,0 0,7
US 10x30E 10,5 2,5 30,0 1,2
US 13x24E 13,0 2,5 24,0 0,6
SEMS Artikel a d D A G
Sechskantmutter selbstsichernd mm mm mm mm kg/100

(&hnlich DIN 6923)
SEMS 8E 8 7,5 13 17 0,7
d SEMS 10E 10 9,5 15 21 1,6

1T
A
)

SEM Artikel a d D G
Sechskantmutter (DIN 934) mm mm mm kg/100
\/@ de: @ SEM 10F 10 8,0 17(15) 1,2
o D 7 SEM 12F 12 10,0 19(18) 1,7
SEM 8E 8 6,5 13 0,5
SEM 10E 10 8,0 17(15) 1,2
SEM 12E 12 10,0 19(18) 1,7
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PUK-Solarline
Befestigungszubehor

FRS Artikel (%) d D L G
Flachrundschraube mm mm mm mm kg/100
FRS 10x20F 10 6 24 20 2,3
: Mi a FRS 10x30F 10 6 24 30 2,8
‘ L d FRS 12x30F 12 8 30 30 4,6
- E|
FRS 8x20E 8 5 20 20 1,4
FRS 10x30E 10 6 24 30 2,8
FRS 12x30E 12 8 30 30 4,6
RUS Artikel (%] d D A G
Unterlegscheibe mm mm mm mm kg/100
\ RUS 41
< RUS 41-L13F 13 2,5 46 40 4,00
“ Q . RUS 50-L13F 13 4 50 7,54
D
[N
ﬁ.ﬂ
SKL AF Artikel d M G
Tragerklemme mm Nm kg/Satz
SKL AF 5-25 35 0,49
inklusive ist: Seite maogliches Zubehor ist:  Seite
2 x SES 10x55F B31 KHA 41 B15
2 x US 10x21F B32
2 X AM22 M10F B32
2 x UVS M10x24 B36

SKL

17(16)
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PUK-Solarline

Befestigungszubehor
AM18 Artikel 1} d G
Ankermutter mm mm kg/100
®

AM18 M8F 8 6,0 2,6
AM18 M10F 10 8,0 3,5
AM18 M12F 12 9,5 4.5
AM18 M8E4 8 6,0 2,9
AM18 M10E4 10 8,0 3,6
AMF18 Artikel 1} d G
Ankermutter mm mm kg/100
AMF18 M8F 8 6,0 2,7
AMF18 M10F 10 8,0 3,6
AMF18 M12F 12 9,5 4.6

(fof)=

18

Ty

20 o
AM22 Artikel 1} d G
Ankermutter mm mm kg/100

®
AM22 M8F 8 6,0 2,6
AM22 M10F 10 8,0 3,5
AM22 M12F 12 9,5 4,2
ob Au //
O f/N! knas 7 A
7
KHAL 41
%ﬁ g
25 ] 22\
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Befestigungszubehor

AMF22
Ankermutter
O &
A4 s
KHAZ41 s

HS18
Hammerkopfschraube
N @
L e
A ///./,//'i'_//
A8 //42//_//'/
) ey
E :ﬂ A9 //’
m ~N ’
- B\
HS22
Hammerkopfschraube
N @
L e
-
. ',?
A2 ///;éi?/////
= T
Nej A4 T
& ]] . ~
22\

Artikel (0] d G

mm mm kg/100
AMF22 M8F 8 6,0 2,8
AMF22 M10F 10 8,0 3,7
AMF22 M12F 12 9,5 4.7
Artikel (0] L G

mm mm kg/100
HS18 10x30E4 10 30 6,0
HS18 10x40E4 10 40 6,5
HS18 10x50E4 10 50 7,0
Artikel (0] L G

mm mm kg/100
HS22 12x30E4 12 30 9,6
HS22 12x40E4 12 40 10,1
HS22 12x50E4 12 50 10,9
HS22 12x60E4 12 60 11,5
HS22 16x40E4 16 40 16,3
HS22 16x60E4 16 60 18,7
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PUK-Solarline

Befestigungszubehor
uvs Artikel (%) d D G
Unverlierbarkeitscheibe mm mm mm kg/100
— @ UvsS M6 6 1,30 12,5 <0,01
\@ d H UVS M8 8 1,65 16,2 <0,01
UVS M10 10 2,10 15,0 <0,01
UVS M10x24 10 2,10 24,0 <0,01
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PUK-Solarline
Inhalt — Modulklemmen

Modulklemmen C3-C6

Modulbefestigung C7-C8




PUK-Solarline
Inhaltsverzeichnis — Modulklemmen

Langbezeichnung

Modulendklemme, gerahmt
Modulmittelklemme, gerahmt
Modulendklemme, rahmenlos
Modulmittelklemme, rahmenlos
Modulendklemme, rahmenlos
Modulmittelklemme, rahmenlos

Artikel

MEK-G
MMK-G
MEK-RL
MMK-RL
MEK-RL FS
MMK-RL FS

Seite

C3
C4
C5
C5
C6
C6

Langbezeichnung

Artikel

Seite

C2




PUK-Solarline
Modulklemmen

MEK-G
Modulendklemme, gerahmt

@

Artikel

MEK-G 30
MEK-G 31
MEK-G 32
MEK-G 33
MEK-G 34
MEK-G 35
MEK-G 36
MEK-G 37
MEK-G 38
MEK-G 39
MEK-G 40
MEK-G 41
MEK-G 42
MEK-G 43
MEK-G 44
MEK-G 45
MEK-G 46
MEK-G 47
MEK-G 48
MEK-G 49

MEK-G 50

kg

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

maogliches Zubehor ist:
IK8x__E

L k
mm mm
65 30
65 31
65 32
65 33
65 34
65 35
65 36
65 37
65 38
65 39
65 40
65 41
65 42
65 43
65 44
65 45
65 46
65 47
65 48
65 49
65 50
Seite
B31




PUK-Solarline

Modulklemmen

MMK-G
Modulmittelklemme, gerahmt

MMK-G 65 25-50 0,04

mogliches Zubehor ist:  Seite
IK8x__E B31

C4




PUK-Solarline

Modulklemmen
MEK-RL Artikel L k G
Modulendklemme, rahmenlos mm mm kg
=5
MEK-RL 100 6-9 0,08
maogliches Zubehor ist:  Seite
IK8x__E B31
MMK-RL Artikel L k G
Modulmittelklemme, rahmenlos mm mm kg
MMK-RL 100 6-9 0,11
maogliches Zubehor ist:  Seite
IK8x__E B31
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PUK-Solarline

Modulklemmen

MEK-RL FS
Modulendklemme, rahmenlos

MMK-RL FS
Modulmittelklemme, rahmenlos

MEK-RL FS 70 6,8 0,07

mogliches Zubehor ist:  Seite
IK8x__E B31

MMK-RL FS 70 6,8 0,09

mogliches Zubehor ist:  Seite
IK8x__E B31

MEK-RL FS

MMK-RL FS

C6



PUK-Solarline
Modulbefestigung PUK

Modulmittelklemme fur gerahmte Module Modulendklemme fiir gerahmte Module

Modulmittelklemme fir Diinnschichtmodule Modulendklemme fiir DUnnschichtmodule

C7







PUK-Solarline
Notizen
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NobelstraRe 45-55
12057 Berlin
Deutschland

Telefon: +49 3068283 - 01
Fax: +49 30 682 83 - 266
E-Mail: info@puk.com
Internet: www.puk.com
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it Erscheinen dieser Drucksache verlieren alle vorhergehenden Unterlagen ihre Giiltigkeit.




